
令和 6 年度 大郷町水道水質検査計画 
 
 
１．水道事業種別           上水道事業 
 
２．事業主体             大郷町 
 
３．浄水場名及び配水場（池）名    東成田浄水場 
                   東成田配水場、川内配水場、中村第１配水池 
                   中村第２配水池、大松沢配水池 

長崎浄水場 
長崎配水池 

 
４．水源名              東成田水源 
                   大崎広域水道浄水受水（中村第２配水池） 
 
５．原水の種類、水質状況及び水質管理上の留意点            

（１）東成田水源（深井戸） 
     水質概要：東成田水源は一年を通して安定した水質を保持しているが、含有する

微量ヒ素及び高ｐＨ等の監視が必要である。 
  （２）受水浄水 
     水質概要：受水浄水は、季節・気候変動に伴う異臭味（カビ臭）及び消毒副生成

物に配慮した管理が留意すべき事項となる。 
  （３）長崎水源（深井戸） 

水質概要：高濃度鉄並びにマンガンの除去に配慮した水処理が常時必要となる。

（但し、休止中） 
 
６．浄水処理方法           東成田浄水場：塩素 
                   長崎浄水場：前塩素、急速ろ過（除鉄、マンガン） 
 
７．消毒剤              次亜塩素酸ナトリウム 
 
８．一日平均給水量及び給水人口     ２，１４０㎥／日（R5） 

７，１５１人（R5） 
 
９．水質検査計画 

下表１、図１に基づき、必要項目について各検査を実施し、安全で安心な水道水の供

給に努める。 
 



表１ 水質検査計画 
 

項  目 採 水 地 点 頻度 検 査 項 目 

毎月検査 

東成田水源 

月１回 

（全項目

検査月は

除く） 

一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態

窒素、鉄及びその化合物、マンガン及びその

化合物、塩化物イオン、有機物（ＴＯＣ）、

ｐＨ値、味、臭気、色度、濁度（計１２項目） 

土橋字勘兵衛地内 

中村字屋敷前地内 

味明字田布施地内 

大崎広域水道受水地点 

大松沢字法堂撫山地内 

大松沢字上泥畑東沢地内 

不来内字新田前地内 

 

計８箇所 

全項目検査 

東成田水源 

年４回 別表１の項目             

（東成田水源は番号 21～31 の項目を除く） 

土橋字勘兵衛地内 

中村字屋敷前地内 

味明字田布施地内 

大崎広域水道受水地点 

大松沢字法堂撫山地内 

大松沢字上泥畑東沢地内 

不来内字新田前地内 

 

計８箇所 

 

 

 

→

→

→

大松沢字法堂撫山地内給水栓

大松沢字上泥畑東沢地内給水栓

→

中村第１配水池

×

不来内字新田前地内給水栓

東成田浄水場 東成田配水池 川内配水池

中村字屋敷前給水栓

土橋字勘兵衛地内給水栓

→

→

↓

　　　　　　　　　　　　　　　        　　　図 1　 　配 水 系 統 概 念 図

味明字田布施地内給水栓

大崎広水受水点 中村第２配水池

長崎水源
（休止）

長崎浄水場 長崎配水池

東成田水源

大松沢配水池

 

 



１０．水質検査の方法 
    毎月検査、全項目検査（表１）は、共同検査センター（「大崎地方水道水質検査 

センター」）で行う。 
 
１１．臨時の水質検査に関する項目 
   法第２０条第１項の規定による臨時の水質検査については、表１に示す毎月検査の

項目を基本とし、必要に応じて検査項目を加除する。 
 
１２．水質検査結果 

表２のとおり。 
 
 

（別表１）新水質基準〔令和２年４月１日施行〕 

 


















